





TIL PRAEASTATIONER UDOVER
DET SADVANLIGE

Kraft og balance Variabel sporbredde

Med KX016-4 far du en gravekraft, der er usaedvanlig for en maskine Sporbredden kan justeres, alt efter

i denne vaegtklasse. Den perfekte afbalancering af arm og skovl betyder ~ om man gnsker den brede version
imidlertid, at maskinen er mere effektiv i gravearbejdet, uanset af hensyn til stabiliteten eller den
arbejdsbetingelserne er nok sa harde. smalle, sa man let kommer igennem

mindre dbninger. Sterste bredde er
.. 1.240 mm, mindste er 990 mm. Det
Den Orlg INa Ie KU bOta motor tager kun et par sekunder at a&endre
fra bred til smal og omvendt ved
hjeelp af et greb i forerkabinen.

KX016-4 er udrustet med Kubotas imponerende D782 13 PS
motor, der byder pa maksimal grave- og leftekraft, minimalt
stgj-/vibrationsniveau og mindre forurening.




LUKSUSKABINE

Kabinen i KX016-4 er stor i forhold til maskinsterrelsen. Der er gjort noget for
farerkomforten, bl.a. er der god benplads, indstilleligt a Cedlet seede og bred der.

Betjeningen er lettere end nogensinde, og det skyldes ikke mindst det nye digitale
instrumentpanel i maskinen.




Rummelig kabine

LUKSUSKABINE

Omdrejningsteeller

Breendstofmaler

Vandtemperaturmaler
Advarselslamper

(overophedning, hydraulik, batteri)
LCD display

(tid, timetaeller, omdrejningstal)

Nyt digitalt betjeningspanel

Der er mere komfort, bedre benplads takket veere det plane
gulv og indstilleligt affjedret seede i kabinen, saledes at det er
mindre traettende at kare maskinen, selv nar arbejdsdagen
bliver lang.

Bred kabinedear

Derabningen er gget med 30% i bredden pa det smalleste sted.
Det er en stor fordel, ndr du skal lase opgaver, der kraever hyppig
ind- og udstigning, f.eks. gravning af grefter og nedleegning af ror.

Det nye digitale betjeningspanel er baseret pa Kubotas Intelligent
Control System (KICS-systemet). Panelet er placeret foran og til
hojre for forersaedet, sdledes at det er let at se og betjene. Alt, hvad
man gnsker at se, bliver vist ved et enkelt tryk pa en tast, f.eks.
tidspunkt, timetal og omdrejningstal. Betjeningspanelet indeholder
ogsa advarselslamper med kodenumre, som advarer om fejl og
driftsforstyrrelser, som f.eks. overophedning, hydraulikproblemer
eller for lav batteristand. Herudover bruges betjeningspanelet til
hurtig og let programmering af de tyverisikrede nggler. Hurtigere
adgang til funktionerne, enkel indstilling, tydeligere indikatorer og
advarsler betyder, at du holdes labende orienteret om tilstanden i
maskinen.




KX016-4 er en sikker maskine, der holder i rigtig lang tid.
Der er let adgang til maskinens primaere komponenter
for inspektion, service og reparation.




Enkel vedligeholdelse

Primaere komponenter/
motorkomponenter er samlet

i den ene side, hvor de let kan
nas for rutinemaessig inspektion
og service.

A. Luftfilter

B. Vandudskiller

C. Breendstoffilter

D. Vekselstramsgenerator
E. Startmotor

Bomcylinder ovenpa bommen

SIKKERHED OG HOLDBARHED

Integrerede karemotorslanger

For at @ge driftssikkerheden i
opgaver, der er forbundet

med stad og slag, f.eks. arbejde
med hydraulikhammer,
nedrivning etc., er bomcylinderen
lagt pé oversiden af bommen.
Her er den godt beskyttet mod
skader.

For at beskytte
keremotorslangerne
optimalt har

Kubota indbygget
dem i baelterammen.

Standardudstyr

Motor-/braendstofsystem

« Dobbelt luftfilter
« Advarselssummer ved for lav braendstofbeholdning
- Udvidet braendstoffyldepumpe

Undervogn

+ 230 mm gummibzelte
« 2-trins hastighed
« Indstillelig baeltebredde

Hydrauliksystem

« Trykakkumulator

« Checkporte til hydrauliktryk

« Tredje hydraulikreturkreds til AUX
« Variabel forskydningspumpe

« Kreds til ligeudkersel

Sikkerhedssystem

« Sikkerhedssystem til motorstart
pa venstre konsol

« Kgreblokeringssystem

- Drejeblokeringssystem

« Kubota original tyverisikring

« Ledningsadskiller til batteriet

Sy s TEM

Arbejdsudstyr

+ 950 mm arm
- Ekstra hydraulikkreds til enden af armen
- 1 arbejdslys pa bommen

Kabine

+ ROPS (Roll-over Protective Structure, ISO3471)

« TOPS (Tip-Over Protective Structure)

+ OPG (Operator Protective Guard, Level 1)

- Affjedret seede, indstilleligt efter veegt

« Sikkerhedssele

- Betjeningsgreb med handledsstotter

- Kabinevarmer til afisning og afdugning
med luftventilation

+ Hammer til nedudgang

« Frontrude med gasfjeder

+ 12V stremudtag

« Plads til radio

- Kontakt og ledningsforbindelser til
roterende advarselslys

- Digitalt betjeningspanel med

diagnosefunktioner
- Traek-/Ioftegjer pa fronten
- Sidespejl

Canopy

+ ROPS (Roll-over Protective Structure, ISO3471)

« TOPS (Tip-Over Protective Structure)

+ OPG (Operator Protective Guard, Level 1)

- Affjedret vaegttilpasset seede

« Sikkerhedssele

« Hydrauliske betjeningsgreb med handledsstotter

« 12V stromudtag

« Kontakt og ledningsforbindelser til roterende
advarselslys

* Digitalt betjeningspanel med
diagnosefunktioner

- Traek-/Ioftegjer pa fronten

Ekstraudstyr

- Installationskit for radio
(beslag, antenne, 2 hgjttalere)
+ 2 arbejdslys pa kabinen/canopyen
+ Kgrepedal
- Treek-/Ioftegjer pa fronten



SPECIFIKATIONER

* Med gummibeelter

ARBEJDSOMRADE

Model KX016-4
Maskinveegt Kabine /7 Canopy kg 1540 / 1490
Driftsveegt Kabine / Canopy kg 1615/ 1565
Skovl kapacitet, std. SAE/CECE m?® 0,035 87
2
Med sideteender mm 422 1
Skovlbredde =]
Uden sideteender mm 402 )
Model D782-BH
Type Vandkglet dieselmotor E-TVCS
HK/omdr/min 13/ 2300
Motor  |Effekt 1SO9249
kw/omdr/min 9,6 / 2300
1490
Antal cylindere 3
Boring x vandring mm 67 x 73,6 e
Forskydning cc 778 / \\ ¢
Samlet leengde mm 3710 s & !
Kabine mm 2350
Samlet hgjde ! o / |
Canopy mm 2330 8 / /
(=] g
Dreje-/svinghastighed rpm 9,1 g o 2
! «
Gummibeelte bredde mm 230 \
) N
Tumbler leengde mm 1090 \// _ S
b,
Dozerstgrrelse (bredde x hgjde) mm 990 / 1240 x 230 4
p1, P2 Variabel forskydningspumpe 1228 o
\ (¢
Flowhastighed //min 16,6 o : 1090 N
: - g \ 3710
Hydraulikpumper Hydrauliktryk MPa (kgf/cm?) 20,6 (210) = i
P3 Transmission type ﬁ \ ))5
N
Flowhastighed ¢/min 10,4 3{ f'”(
Hydrauliktryk MPa (kgf/cm?) 20,1 (205) \
daN (k 730 (740
Max. gravekraft Arm (kg ( ) 3730
Skovl daN (kgf) 1270 (1300) 8790
Bomsvingvinkel (venstre/hgjre) deg 75/ 60
. Flowhastighed ¢/min 27
Hydraulikkreds 950 mm arm
Hydrauliktryk  MPa (kgf/cm?) 20,6 (210) Enhed: mm
Hydrauliktank ¢ 28
Breendstoftank kapacitet 12 21
Max. Lav km/h 2,1
karehastighed Hoj km/h 3.8
Kontakttryk pa | Kabine kPa (kgf/cm?) 26,5 (0,27)
underlaget Canopy  kPa (kgf/cm?) 25,5 (0,26)
Fri hgjde til underlag mm 160
*Maskinveegt: Med 35 kg standardskovl og fuldt udrustet
*Driftsveegt: Med 75 kg maskinfarer, 35 kg standardskovl og fuldt udrustet
L@FTEKAPACITET R —
Kabine, version med gummibzelter daN (ton)
Loftepunkt radius (2m) Loftepunkt radius (Max) Loftepunkt
Loftepunkt hgjde Over fronten Over Over fronten Over N
Dozerblad ned| Dozerblad op side Dozerblad ned| Dozerblad op side
1,5m 300 (0,30) 340 (0,35) 340 (0,35) - = -
1,0m 450 (0,46) 360 (0,37) 350 (0,36) - - - Laftepunkt hgjde
0,5m 540 (0,55) 340 (0,34) 330 (0,34) 260 (0,27) 170 (0,17) 170 (0,17)
om 530 (0,54) 320 (0,33) 320 (0,33) - - -

Vigtigt :

*Laftekapaciteterne er baseret p& 150 10567 og overstiger ikke 75% af maskinens statiske
tiltbelastning eller 87% af maskinens hydrauliske Igftekapacitet.
* Gravemaskinens skovl, krog, ophaeng og andet tilbehgr er ikke inkluderet i denne oversigt.

Drejeakse .

* Arbejdsomrader er anfert med Kubota standardskovl og uden kvikkobling.
* Med forbehold for andring af specifikationer med henblik pa tekniske forbedringer.

X Alleviste illustrationer er kun til brochureformal.

Arbejdsbeklaedning og udstyr skal felge nationale sikkerhedsregler.
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